
A

A

 ______ 

 ______ ___ 

 ____    ____ 

           ______ 

 ______ 

 ______ ___ 

 ____ 

 ________ 

 Typ : ________________ // MA : ______  _ 

_______ _______

Bohrung Ø ? Gewindebohrung ?
(Wenn aktivierte Option in die Auswahl rechts)

<== Länge automatisch berechnet

ODER vom Rand

 ____  ____ 

 ____  ____ 

Lg der Ablachung : _______ Lg der Ablachung : _______ 

Lg der Ablachung : _______ Lg der Ablachung : _______ 

glatt + Bohrung oder
Gewindebohrung

Glatt

1 Abflachung 1 Abflachung + Bohrung
oder Gewindebohrung

2 Abflächungen + Bohrung
oder Gewindebohrung2 Abflächungen

Anderweitig

Standard

TYP

BALLIG:

                 SEITENFLANSCHEN :
LACKIERUNG ? -->            

         ROHR :

Menge : ______

(Laut Norma NFT47-004)

Typ - Dicke
Härte - Usw.

GUMMIERUNG :

JA - NEIN

Bemerkungen : (Werkstoff - Frist - Usw.)

SPANNTROMMEL
MIT UCFC FLANSCHLAGER

Nach informatischer Ausfüllung des Zeichnungs, registrieren Sie eine Kopie, um die angegebene Maße zu konservieren ! 
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